Département de la HAUTE-SAVOIE

Commune de LA CHAPELLE RAMBAUD
Communauté de Communes du Pays Rochois
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ANNEXES SANITAIRES

Volet Eaux Usées
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Certifie conforme et vu pour &tre annexé a la
délibération du Conseil Municipal en date du 9 mars
2018 approuvant le PLU de LA CHAPELLE RAMBAUD.
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DE: 0,5 & 1 I/s
NEC = 16 a 32 EH

IS= 15/16 a 32

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC POSSIBILITE D'INFILTRATION DES EAUX
DANS LES SOLS DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Terrain perméable en surface, pente faible ou nulle.
—> Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux — épandage

Vert 2* : Terrain moyennement perméable - Grande surface disponible
—=> Filliére conseillée : Fosse septique toutes eaux — épandage en pente
Saumon®: Terrain moyennement perméable dés la surface, pente moyenne.

—> Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux — Filtre & sable vertical drainé
Rejet dans des tranchées d’épandage.

—> En cas de manque de place ou fopographie difficile:
. n n 9

Filiere conseillée: Filiere compacte ou innova

tes

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC REJET DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE
SUPERFICIEL DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Orange*: Terrain moyennement perméable.
—> Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux — Filtre & sable vertical drainé -
Rejet dans le milieu hydraulique superficiel

issance de l'intégralité de la réglementation de I'ANC, se report: d 'Zonage de I'Assainissement Collectif / Non Collectif".
Le service public d'assainissement non collectif de la Communauté de Communes du Pays Rochois de La tient a la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque filiere,
ncept tout projet d'assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire
ation avére
e par ption

* Dans tous les cas (construction neuve ou réhabilitation) une &tude de sol & la
parcelle est obligatoire pour trouver en priorité une solution par infiltration

—> En cas de manque de place:
Filigre conseillée: Filiere compacte ou “innovantes”

Voir la

* . Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.

>

liste des produils homologués dans le rapport “Cartes d’apfitudes des Milieux” et dans les filidres techniques ci—jointes.

Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux — Filtre & sable vertical

drainé étanche —Rejet dans le milieu hydraulique superficiel
* Dans tous les cas (construction neuve ou réhabilitation) une étude de sol & la

->

Voir

parcelle est obligatoire pour trouver en priorité une solution par infiltration

En cas de manque de place ou topographie difficile:
innovantes”

la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d’aptitudes des Milieux” et dans les filigres techniques ci-jointes.

Possibilités de rejet
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Limite des sous bassins versants

Nombre d’habitations/Nbre d'éq.—habitants

ndice de saturation= Nbre d’&qu/hab existants / Nbre d’équ/hab critiques

Indice saturé Indice presque saturé Indice non saturé
Rejet déconseillé Rejet tolérable Rejet possible
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NEC = 96 EH
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1 : Objectif: Moyen terme

LES AUCRYS

Création d'un réseau d'eaux usées et d'un poste de refoulement
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LA CHAPELLE-RAMBAUD

=> Réhabilitation et extension de la STEP (moyen terme)
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LA CHAPELLE-RAMBAUD

=> Réhabilitation du réseau (long terme)

STEP de la Chapelle Rambaud
Jardins Filtrants 100 EH
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